
Порядок заключения договора о подключении к системе теплоснабжения 
ООО «Тепловик» 

Порядок подключения к системам теплоснабжеия в Российской Федерации, в том числе на
территории муниципального образования город-курорт Анапа регламентирован следующими
нормативно-правовыми документами: 

-      Правилами  организации  теплоснабжения   в  Российской  Федерации
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 8 августа
2012 г. N 808;

 Правилами подключения  (технологического  присоединения)  к  системам
теплоснабжения,  включая  правила  недискриминационного  доступа  к  услугам  по
подключению  (технологическому  присоединению)  к  системам  теплоснабжения
утвержденными  постановлением Правительства  Российской  Федерации от 5  июля
2018 г. N 787.

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки
на подключение к системе теплоснабжения в случае:

 необходимости  подключения  к  системам  теплоснабжения  вновь  создаваемого  или
созданного  подключаемого  объекта,  но  не  подключенного  к  системам
теплоснабжения,  в  том  числе  при  уступке  права  на  использование  тепловой
мощности;

 увеличения  тепловой  нагрузки  (для  теплопотребляющих  установок)  или  тепловой
мощности  (для  источников  тепловой  энергии  и  тепловых  сетей)  подключаемого
объекта;

 реконструкции  или  модернизации  подключаемого  объекта,  при  которых  не
осуществляется  увеличение  тепловой  нагрузки  или  тепловой  мощности
подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация)
тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том
числе  при  повышении  надежности  теплоснабжения  и  изменении  режимов
потребления тепловой энергии.

Правообладатели земельных участков, а также органы государственной власти или органы
местного  самоуправления  в  случаях,  предусмотренных  статьей  39.11 Земельного  кодекса
Российской  Федерации,  вправе  обратиться  в  теплоснабжающую  или  теплосетевую
организацию,  в  соответствии  с  зонами  эксплуатационной  ответственности  таких
организаций,  определенными  в  схеме  теплоснабжения  поселения,  городского  округа.,  с
запросом о предоставлении технических условий.

В случае если заявитель не имеет сведений об организации, в которую следует обратиться с
целью  заключения  договора  о  подключении,  он  вправе  обратиться  в  орган  местного
самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с
указанием местонахождения подключаемого объекта.

Орган  местного  самоуправления  обязан  представить  в  письменной  форме  сведения  о
соответствующей организации, включая ее наименование и местонахождение, в течение 2
рабочих дней со дня обращения заявителя.

 Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:
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 наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
 нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
 правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя 

земельного участка);
 информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства;

 информацию о разрешенном использовании земельного участка;
 информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) 

объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
 необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического 

обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
 планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 

наличии соответствующей информации);
 планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии 

соответствующей информации).

 Технические условия должны содержать следующие данные:

 а) максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

 б)  срок  подключения  подключаемого  объекта  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения,  определяемый  в  том  числе  в  зависимости  от  сроков  реализации
инвестиционных программ;

 в)  срок  действия  технических  условий,  исчисляемый  с  даты  их  выдачи  и
составляющий  (за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством
Российской  Федерации)  при  комплексном  освоении  земельных  участков  в  целях
жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях - не менее 3 лет.

При представлении заявителем сведений и документов в полном объеме, теплоснабжающая
организация  в течение 14 дней со дня получения запроса о предоставлении технических
условий обязана предоставить технические условия либо мотивированный отказ в выдаче
указанных технических условий при отсутствии технической возможности подключения к
системе теплоснабжения.

В  случае  непредставления  сведений  и  документов  в  полном  объеме  теплоснабжающая
организация  вправе отказать в выдаче технических условий.

 Обязательства  организации,  предоставившей  технические  условия,  предусматривающие
максимальную  нагрузку,  сроки  подключения  объектов  к  системе  теплоснабжения  и  срок
действия  технических  условий прекращаются  в  случае,  если  в  течение  одного  года (при
комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства - в течение 3
лет)  со  дня  предоставления  правообладателю земельного  участка  указанных технических
условий он не  определит  необходимую ему для подключения  к  системе  теплоснабжения
нагрузку  в  пределах  предоставленных  ему  технических  условий  и  не  подаст  заявку  о
заключении договора о подключении.

 В  случае  если  заявитель  определил  необходимую  ему  подключаемую  нагрузку,  он
обращается  в  теплоснабжающую   организацию  с  заявлением  о  заключении  договора  о
подключении,  при  этом  указанное  заявление  может  быть  подано  без  предварительного
получения заявителем технических условий подключения.



 Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке:

 а) направление исполнителю заявки о подключении к системе теплоснабжения;

 б) заключение договора о подключении;

 в)  выполнение  мероприятий  по  подключению,  предусмотренных  условиями
подключения и договором о подключении;

 г)  составление  акта  о  готовности  внутриплощадочных  и  внутридомовых  сетей  и
оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;

 д) составление акта о подключении.

 В  случае  отсутствия  технической  возможности  подключения  теплоснабжающая
организация  в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к
системе теплоснабжения направляет заявителю письмо с предложением выбрать один
из следующих вариантов подключения:

 подключение  будет  осуществлено  за  плату,  установленную  в  индивидуальном
порядке,  без  внесения  изменений  в  инвестиционную  программу  исполнителя  и  с
последующим  внесением  соответствующих  изменений  в  схему  теплоснабжения  в
установленном порядке;

 подключение  будет  осуществлено  после  внесения  необходимых  изменений  в
инвестиционную  программу  исполнителя  и  в  соответствующую  схему
теплоснабжения.

В  течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения  указанного  письма  от  теплоснабжающей
организации   заявитель  направляет  теплоснабжающей  организацией  письмо  с  указанием
выбранного  варианта  подключения  либо  с  отказом  от  подключения  к  системе
теплоснабжения.

В случае если заявитель выбирает вариант подключения к системам теплоснабжения, после
внесения  необходимых  изменений  в  инвестиционную  программу  тепоснабжающей
организации  и  в  соответствующую  схему  теплоснабжения,  он  в  ответном  письме
тепоснабжающей организации  подтверждает свое согласие на осуществление подключения
после выполнения тепоснабжающей организации  мероприятий по обеспечению технической
возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта  независимо
от срока их выполнения.

 Техническая  возможность  подключения существует при одновременном наличии резерва
пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема
тепловой  энергии,  теплоносителя,  и  резерва  тепловой  мощности  источников  тепловой
энергии.

 В  случае  отсутствия  технической  возможности  подключения  и  выбора  заявителем
процедуры  подключения  после  внесения  необходимых  изменений  в  инвестиционную
программу тепоснабжающей  организации  и  в  соответствующую  схему  теплоснабжения  ,
теплоснабжающая  организация   в  течение  30  дней  со  дня  выбора  заявителем  порядка
подключения  обязана  обратиться  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,
уполномоченный на реализацию государственной политики в  сфере теплоснабжения,  или
орган  местного  самоуправления,  утвердившие  схему  теплоснабжения,  с  предложением  о



включении в нее  мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к
системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

В случае если теплоснабжающая организация  направила обращение в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере
теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее
мероприятий  по  обеспечению  технической  возможности  подключения  к  системе
теплоснабжения  подключаемого  объекта,  федеральный  орган  исполнительной  власти,
уполномоченный  на  реализацию  государственной  политики  в  сфере  теплоснабжения,  в
течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения  указанного  предложения,  направляет  его  в
соответствующий орган местного самоуправления.

В течение 30 дней со дня получения указанного предложения, поступившего в том числе от
федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на  реализацию
государственной  политики  в  сфере  теплоснабжения,  орган  местного  самоуправления
направляет  в  теплоснабжающую  организацию  решение  о  включении  соответствующих
мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в
схему теплоснабжения.

 Орган  местного  самоуправления  в  сроки,  в  порядке  и  на  основании критериев,  которые
установлены  требованиями к  порядку  разработки  и  утверждения  схем  теплоснабжения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.
N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения,  порядку их разработки и утверждения",
принимает решение о  включении мероприятий в  схему теплоснабжения или об отказе  во
включении в нее таких мероприятий.

В случае если предложения теплоснабжающей  организации являются нецелесообразными и
(или)  экономически  необоснованными,  орган  местного  самоуправления  вправе  изменить
частично или полностью предложения организации, обосновав такие изменения, содержащие
иные  мероприятия  по  обеспечению  технической  возможности  подключения  к  системе
теплоснабжения  подключаемого  объекта,  в  решении  о  внесении  изменений  в  схему
теплоснабжения.

 В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация   в
течение 20 рабочих дней со дня внесения изменений обращается в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере теплоснабжения для внесения изменений в
инвестиционную программу.

 В  случае  отказа  органа  местного  самоуправления  во  внесении  изменений  в  схему
теплоснабжения  указанный  орган  обязан  обосновать  отказ  и  предоставить  заявителю
информацию об иных возможностях теплоснабжения подключаемого объекта.

 К  иным возможностям  теплоснабжения  подключаемого  объекта  относится,  в  частности,
возможность  его  подключения  к  системе  теплоснабжения  в  случае  снижения  тепловой
нагрузки  потребителями,  объекты  которых  ранее  были  подключены  к  системе
теплоснабжения.

Для заключения договора о подключении заявитель направляет на бумажном носителе
или в электронной форме в адрес теплоснабжающей организации  заявку на

подключение к системе теплоснабжения, которая содержит следующие сведения:

 а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации,
дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических
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лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер
записи  о  включении  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных
предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес,
телефон, факс, адрес электронной почты);

 б) местонахождение подключаемого объекта;

 в) технические параметры подключаемого объекта:

 расчетные  максимальные  часовые  и  среднечасовые  расходы  тепловой  энергии  и
соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды,
отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;

 вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

 режимы  теплопотребления  для  подключаемого  объекта  (непрерывный,  одно-,
двухсменный и др.);

 расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;

 требования  к  надежности  теплоснабжения  подключаемого  объекта  (допустимые
перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);

 наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с
указанием их мощностей и режимов работы);

 г)  правовые  основания  пользования  заявителем  подключаемым  объектом  (при
подключении существующего подключаемого объекта);

 д)  правовые  основания  пользования  заявителем  земельным  участком,  на  котором
расположен  существующий  подключаемый  объект  или  предполагается  создание
подключаемого объекта;

 е) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее);

 ж) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

 з) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

 и) информация о виде разрешенного использования земельного участка;

 к)  информация  о  предельных  параметрах  разрешенного  строительства
(реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

 К  заявке  о  подключении  к  системе  теплоснабжения  прилагаются  следующие
документы:

 а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности
или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок,
права  на  которые  не  зарегистрированы  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости  (в  случае  если  такие  права  зарегистрированы в  указанном реестре,



представляются  соответствующие  выписки  из  Единого  государственного  реестра
недвижимости);

 б)  ситуационный  план  расположения  подключаемого  объекта  с  привязкой  к
территории  населенного  пункта  или  элементам  территориального  деления  в  схеме
теплоснабжения;

 в)  топографическая  карта  земельного  участка  в  масштабе  1:500  (для  квартальной
застройки  1:2000)  с  указанием  всех  наземных  и  подземных  коммуникаций  и
сооружений (не  прилагается  в  случае,  если  заявителем является  физическое  лицо,
осуществляющее  создание  (реконструкцию)  объекта  индивидуального  жилищного
строительства);

 г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя
(в случае если заявка подается представителем заявителя);

          д) для юридических лиц - копии учредительных документов.


